LogilLink.

DE Aussenmantel des Verlegekabels ca.4 cm
abnehmen und Gesamtschirmung nach hinten
ziehen.

EN Strip off approximately 4 cm of the cable jacket
and fold the total shield back over it.

ES Retire aproximadamente 4 cm de la cubierta del
cable y doble el escudo total sobre él.

PL Zdejmij okoto 4 cm ptaszcza kabla i zat6z na
niego ekran.

DE Uberstehende Adern abschneiden.

EN Trim the ends of the conductors.
ES Recorte los extremos de los conductores.

PL Obetnij konce przewodow.

Cat.6 Keystone Jack UTP Assembly Instructions

DE Paarfolie entfernen.
EN Remove pair shielding.
ES Retire el apantallamiento del par.

PL Usun ekranowanie pary.

DE Den Sortierer in Pfeilrichtung in das Modul einsetzen.
Bitte Pfeilrichtung beachten!

EN Install the termination cap in the direction of the arrow

into the Keystone Jack.

ES Instale la tapa de terminacion en la direccion de la
flecha en el conector Keystone.

PL Zainstaluj zaslepke zgodnie z kierunkiem strzatki w

gniezdzie Keystone.

DE Der Kabelsortierer verfugt iber beide Farbcodes
(568A/B). Wahlen Sie den entsprechenden
Farbcode.

EN Please choose color code 568A or B according to
your application.

ES Elija el cédigo de color 568A o B segun su
aplicacion.

PL Wybierz kod koloru 568A lub B w zalezno$ci od
zastosowania.

DE Die Montageklappen schlieRen-mit diesem
Vorgang wird das Modul Kontaktiert.

EN Press both covers of the Keystone Jack to
contact the cable.

ES Presione ambas tapas del Keystone Jack para
que entren en contacto con el cable.

PL Nacisnij obie pokrywy gniazda Keystone, aby
zetknac¢ sig z kablem.

PL
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Kabel einfiihren und die einzelnen Adern nach der
von lhnen gewahlten Belegungsvariante in den
Kabelsortierer einflihren.

Insert the cable into the termination cap and fan out
all four twisted pairs following the color code printed
on the termination cap. Make sure that all
conductors are in the proper slot.

Inserte el cable en la tapa de terminacion y extienda
los cuatro pares trenzados siguiendo el codigo de
colores impreso en la tapa de terminacion.
Asegurese de que todos los conductores estén en la
ranura adecuada.

Wi6z kabel do zaslepki i roztéz wszystkie cztery
skrecone pary zgodnie z kodem koloru
wydrukowanym na zaslepce. Upewnij sig, ze
wszystkie przewody znajdujg si¢ we wtasciwym
gniezdzie.

ES

PL

Gdf. die Arretierung nochmals kontrollieren und
schlieRen.

Control the operation and finally close the Keystone
Jack.

Controle la operacion y finalmente cierre el
Keystone Jack.

Skontroluj dziatanie i zamknij gniazdo Keystone.

Size: 290 x200 mm
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